
Våren 2017 flyttar vi Hållsdammsbäcken 
i västlig riktning, för att förbereda för den 
nya kalkstenstäkten. Flytten av bäckfåran 
påbörjas i januari och planeras att vara klar 
i april. Längs bäcken kommer två dammar 
att anläggas. 

Med det utökade brytningsområdet kom-
mer även Brandtorpsvägen att stängas. Där 
vägen upphör kommer vi att anlägga vänd- 
och parkeringsplatser.

Ett industristaket kommer att sättas upp runt 
det nya området i etapper med ett par års 
mellanrum. Den första etappen kommer att 
följa Billingeleden och där det behövs kom-
mer vi att skapa en ny stig så att du även 
fortsättningsvis kan promenera i området. 

Träd och buskar som finns inom den första 
etappen kommer att avverkas för att vi så 
småningom ska kunna nå kalkstenen i mar-
ken. 

För mer information besök www.cementa.se  
eller kontakta Alexander Lagerholm, gruv-
chef, på telefon 0500-42 48 37. 
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Cementa i Skövde utvinner kalksten för tillverkning av cement. Cementen är nyckelingrediensen i byggmaterialet betong. 
Betong är en viktig grund i hållbara byggnader och välfungerande infrastruktur, och en förutsättning för det moderna 
samhällsbyggandet. Bilderna på kartan är fotomontage och målbilder för hur vi vill att bäcken ska se ut när den etablerat sig. 


